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мають бути завжди вільними, утримуватися справними. 

      4. Територія медичного коледжу повинна мати зовнішнє освітлення, яке 

забезпечує швидке знаходження  пожежного обладнання, аварійних виходів. 

      5. Стоянка автотранспорту медичного коледжу у наскрізних проїздах 

будівель на відстані менше 10м від в’їзних воріт на територію об'єктів, менше 

5м від пожежних гідрантів, забірних пристроїв вододжерел, пожежного 

обладнання та інвентарю, на поворотних майданчиках тупикових  проїздів 

забороняється. 

      6. На території медичного закладу паління заборонено. 

      7. Усі приміщення  повинні своєчасно очищатися від горючого сміття і 

постійно утримуватися в чистоті. 

      8.  Забороняється прибирати приміщення, обладнання із застосуванням 

бензину, гасу та інших ЛЗР та ГР, а також відігрівати труби паяльними 

лампами та іншими засобами із застосуванням відкритого вогню. 

      9. Евакуаційні шляхи і відходи повинні утримуватися, вільними, нічим не 

захаращуватися і в разі виникнення пожежі забезпечувати безпеку під час 

евакуації людей, які перебувають у приміщеннях. 

      10. У приміщенні, яке має один евакуаційний вихід, дозволяється 

одночасно розміщати не більше 50 осіб. 

      11. Двері на шляхах евакуації повинні відчинятися в напрямку виходу з 

загального коридору, до якого виходять усі двері кімнат управління. 

Допускається влаштування дверей з відчиненням усередину приміщення у разі 

одночасного перебування в ньому не більше 15 чоловік, а також в санвузлах. 

      12. Сходові марші і площадки повинні бути справні з поручнями, котрі не 

повинні зменшувати встановлену будівельними нормами ширину сходових 

маршів і площадок. 

      13. Сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, 

проходи та інші шляхи евакуації мають бути забезпечені евакуаційним 

освітленням. Шляхи евакуації, що не мають природного освітлення, повинні 

постійно освітлюватись електричним світлом (у разі наявності людей). 

     14. Не допускається: 

- влаштовувати на шляхах евакуації пороги, виступи, турнікети, розсувні, 

підйомні, обертаючі та інші пристрої, які перешкоджають вільній евакуації 

людей; 

- захаращувати шляхи евакуації меблями, обладнанням, різними матеріалами 

тощо; 

- забивати, заварювати, замикати на навісні замки, болтові з'єднання та інші 

запори, що важко відчиняються зсередини, зовнішні евакуаційні двері будівель, 

- застосовувати на шляхах евакуації горючі матеріали для облицювання стін і 

стель, а також сходів та сходових площадок; 

- зберігати у шафах (нішах) для інженерних комунікацій горючі матеріали, а 

також  сторонні предмети. 

 

 

 



IIІ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ДО ОБЛАДНАННЯ 

     1. Електроустановки повинні відповідати вимогам Правил пожежної 

безпеки. Правил улаштування електроустановок (ПУЕ), Правил технічної 

експлуатації електроустановок (ПТЕЕ), Правил безпечної експлуатації 

електроустановок (ПБЕЕ) та інших нормативних документів. 

      2. Застосування електричних опалювальних приладів у приміщеннях  

дозволяється тільки заводського виготовлення. Забороняється застосування 

саморобних електричних опалювальних пристроїв.  

      3. Електрошафи, розміщені в коридорах, у  приміщеннях, холах та інших 

шляхах евакуації, повинні бути замкненими. 

      4. Забороняється: 

- експлуатація кабелів і проводів з пошкодженою або такою, що у процесі 

експлуатації втратила захисні властивості, ізоляцією; 

- залишення під напругою кабелів та проводів з неізольованими 

струмопровідними жилами; 

- застосування для опалення приміщення нестандартного (саморобного) 

електронагрівального обладнання; 

- користування пошкодженими розетками, вимикачами та іншими 

електровиробами; 

- використання електроприладів в умовах, що не відповідають рекомендаціям 

заводів-виготовлювачів; 

- використання в пожежонебезпечних зонах світильників без захисних 

ковпаків; 

- залишення без догляду увімкнених в електромережу нагрівальних приладів 

тощо;         

- складування  горючих  матеріалів; 

- використання побутових електронагрівальних приладів без негорючих 

підставок та у місцях, де їх застосування не передбачено нормативними 

документами. 

      5. В усіх, незалежно від призначення, приміщеннях, які після закінчення 

роботи замикаються і не контролюються черговим персоналом, в усіх 

електроустановках та електроприладах, а також від мереж їх живлення повинна 

бути відключена напруга (за винятком чергового освітлення, протипожежних 

та охоронних установок, а також електроустановок, що за вимогами технології 

працюють цілодобово). 

      6. Все електрообладнання, що знаходиться у приміщеннях медичного 

коледжу підлягає зануленню або заземленню. 

      7. Несправності в електромережах та електроапаратурі, які можуть 

викликати іскріння, коротке замикання, нагрів горючої ізоляції кабелів і 

проводів, повинні негайно ліквідовуватись. 

      8. Під час експлуатації побутових кондиціонерів забороняється: 

- при встановленні кондиціонера у віконному отворі використовувати як опорні 

конструкції горючі елементи конструкцій рам замість монтажних кріплень 

заводського виготовлення або інших металевих конструкцій;  



- встановлювати кондиціонери у внутрішніх протипожежних перегородках та 

стінах; 

- встановлювати кондиціонери у приміщеннях категорії виробництва А і Б. 

      9. Первинні засоби пожежогасіння у приміщеннях, де розташовані 

персональні комп’ютери з необхідними додатковими приладами та 

копіювально-розмножувальні апарати типу “Ксерокс” повинні розміщуватись 

біля входів.  

 

IV. ЗАСОБИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ 

      1. Приміщення повинні бути забезпечені первинними засобами 

пожежогасіння (вогнегасниками),  які використовуються для локалізації і 

ліквідації пожеж у її початковій стадії розвитку. 

      2. Вогнегасники слід встановлювати у легкодоступних та помітних місцях, 

а також у пожежонебезпечних місцях, де найбільш вірогідна поява осередків 

пожежі. При цьому необхідно забезпечити їх захист від попадання прямих 

сонячних променів та безпосередньої дії  опалювальних та нагрівальних 

приладів. Вогнегасники в місцях встановлення не повинні створювати 

перешкоди під час евакуації. 

      3. Переносні вогнегасники повинні розміщуватися шляхом навішування на 

вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5м від рівня підлоги до нижнього 

торця вогнегасника і на відстані від дверей, достатній для їх повного 

відчинення. 

      4. Вогнегасники, допущені до введення в експлуатацію, повинні мати 

облікові (інвентарні) номери за прийнятою системою нумерації, пломб на 

пристроях ручного пуску, бирки та маркувальні написи на корпусі, червоне 

пофарбування. 

      5. Використані вогнегасники, а також вогнегасники з зірваними пломбами 

необхідно негайно направляти на перезарядження або перевірку. 

 

V. ОСНОВНІ ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ДО ПРИМІЩЕНЬ 

      1. Електрообладнання (персональні комп’ютери з необхідними 

додатковими приладами та копіювально-розмножувальні апарати тощо) за 

нормальних режимів роботи повинно бути пожежобезпечним, а на випадок 

небезпечних несправностей та аварій необхідно передбачити захисні заходи, 

що обмежують масштаб та наслідки пожежі. 

      2. Не допускається виконувати виробничі операції на обладнанні, 

установках з несправностями, які можуть спричинити займання та пожежу. 

      3. Профілактичний огляд, планово-попереджувальний та капітальний 

ремонт електрообладнання повинні здійснюватись в термін, встановлений 

відповідними графіками, з урахуванням виконання заходів щодо забезпечення 

пожежовибухобезпеки. 

     4. У приміщенні, де зберігається легковий автомобіль медичного коледжу не 

дозволяється: 



- встановлювати транспортні засоби в кількості, яка перевищує норму, 

порушувати план їх розміщення, зменшувати відстань між ними, а також від 

них до конструктивних елементів будівель (споруд); 

- захаращувати виїзні ворота і проїзди;  

- промивати деталі з використанням ЛЗР та ГР; 

- тримати транспортні засоби з відкритими горловинами паливних баків, а 

також за наявності витікання пального і масла; 

- заправляти транспортні засоби пальним та зливати з них паливо; 

- зберігати тару з-під пального, а також пальне і масла, за винятком палива в 

баках; 

- підзаряджати акумулятори безпосередньо на транспортних засобах; 

- підігрівати двигуни відкритим вогнем; 

- залишати у транспортних засобах промаслені матеріали та спецодяг по 

закінченні роботи; 

- залишати автомобіль на стоянці з увімкненим опаленням; 

- ставити на зберігання автотранспорт з несправною електропроводкою та з 

увімкненим вимикачем "маси", з несправною пневматичною системою 

гальмування; 

- подавати в разі несправності паливної системи бензин у карбюратор 

безпосередньо з резервуара через шланг або в іншій спосіб; 

- допускати накопичення на двигуні та його картері бруду й масла. 

     5. Виходи з оглядових канав не повинні перекриватися транспортними 

засобами. По закінченні роботи оглядові канави повинні очищатися від 

промасленого ганчір'я, розлитих ЛЗР та ГР. 

     6. Автомобіль повинен мати справний порошковий вогнегасник ВП – 2.  

     7. У приміщеннях для ремонту та в підсобних приміщеннях не дозволяється 

здійснювати капітальний та середній ремонт транспорту з баками, 

наповненими пальним, та картерами, заповненими маслом. 

 

VI. ПОРЯДОК ДІЇ В РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ 

     1.  У разі виникнення пожежі (ознак горіння) кожен працівник зобов'язаний: 

- негайно повідомити про це телефоном пожежну охорону (тел. 101). При 

цьому необхідно: 

назвати адресу об’єкта, вказати кількість поверхів будівлі, обстановку на 

пожежі, 

наявність людей, а також повідомити своє прізвище; 

- повідомити про пожежу керівника чи відповідну компетентну посадову 

особу; 

- вжити по можливості заходів до евакуації людей, гасіння (локалізації) пожежі 

та збереження матеріальних цінностей; 

- у разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби (медичну, 

газорятувальну тощо). 

   2 . Посадова особа об'єкта, що прибула на місце пожежі, зобов'язана: 

- перевірити, чи викликана пожежна охорона (продублювати повідомлення). 

Довести подію до відома керівництва; 



 

 


